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LEGENDA PODLAŽÍ
OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

(m2)
PODLAHA STĚNY STROPY S.V.

(m)

SPOLEČNÉ PROSTORY
1.01 ZÁDVEŘÍ 26,41 keramická dlažba + zapuštěná

čistící zóna
sádrová omítka, malba bílá zavěšený SDK podhled 2,50

1.02 CHODBA 73,95 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený SDK podhled 2,62 -
6,18

1.03 KANCELÁŘ 14,19 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený kazetový podhled 2,70

1.04 KOTELNA + TZB 16,34 keramická dlažba omítka OMC, malba bílá bez podhledu 3,10

1.05 ÚKLIDOVÁ KOMORA 6,94 keramická dlažba omítka OMC, malba bílá,
keramický obklad

zavěšený kazetový podhled

1.06 CHODBA 9,36 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený kazetový podhled

1.07 PŘEDSÍŇ 1,26 keramická dlažba keramický obklad, omítka OMC,
malba bílá

zavěšený SDK podhled

1.08 SPRCHA ZAMĚSTNANCI 2,66 keramická dlažba keramický obklad, omítka OMC,
malba bílá

zavěšený SDK podhled

1.09 SKLAD 4,70 keramická dlažba keramický obklad, omítka OMC,
malba bílá

zavěšený SDK podhled

1.10 SKLAD keramická dlažba keramický obklad, omítka OMC,
malba bílá

zavěšený SDK podhled

ZAHRADA

1.11 CHODBA 5,78 keramická dlažba + zapuštěná
čistící zóna

omítka OMC, malba bílá zavěšený kazetový podhled

1.12 CHODBA, SKLAD 8,88 keramická dlažba omítka OMC, malba bílá zavěšený kazetový podhled

1.13 WC DĚTI 1,49 keramická dlažba omítka OMC, malba bílá,
keramický obklad

zavěšený SDK podhled

1.14 UMÝVÁRNA 2,52 keramická dlažba omítka OMC, malba bílá,
keramický obklad

zavěšený SDK podhled

1.15 WC DĚTI 1,49 keramická dlažba omítka OMC, malba bílá,
keramický obklad

zavěšený SDK podhled

ODDĚLENÍ 1

1.16 ŠATNA DĚTI vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený SDK podhled

1.17 CHODBA/POMŮCKY 7,86 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený SDK podhled

1.18

SKLAD

3,78 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený SDK podhled

1.19
WC ZAMĚSTNANCI

2,53 vinylová omítka OMC, malba bílá,
keramický obklad

zavěšený SDK podhled

1.20 VÝDEJNA STRAVY 10,67 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený kazetový podhled

1.21 HERNA+JÍDELNA 108,95 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený SDK podhled 3,00

1.22 WC + UM. 16,34 omítka OMC, malba bílá,
keramický obklad

zavěšený kazetový podhled

1.23 PODIUM + SKLAD LEHÁTEK 13,05 vinylová sádrová omítka, malba bílá 3,9-6,18

ODDĚLENÍ 2

1.24 ŠATNA DĚTI 23,21 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený SDK podhled

1.25 CHODBA/POMŮCKY 7,86 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený SDK podhled

1.26 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený SDK podhled

1.27 vinylová omítka OMC, malba bílá,
keramický obklad

zavěšený SDK podhled

1.28 VÝDEJNA STRAVY 9,20 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený kazetový podhled

1.29 HERNA+JÍDELNA 108,95 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený SDK podhled 3,00

1.30 WC + UM. 16,34 omítka OMC, malba bílá,
keramický obklad

zavěšený kazetový podhled

1.31 SKLAD LEHÁTEK 13,05 vinylová sádrová omítka, malba bílá 3,9-6,18

ODDĚLENÍ  3

1.32 ŠATNA DĚTI vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený SDK podhled

1.33 CHODBA/POMŮCKY 8,76 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený SDK podhled

1.34 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený SDK podhled

1.35 vinylová omítka OMC, malba bílá,
keramický obklad

zavěšený SDK podhled

1.36 VÝDEJNA STRAVY 10,02 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený kazetový podhled

1.37 HERNA+JÍDELNA 108,95 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený SDK podhled 3,00

1.38 WC + UM. 16,34 omítka OMC, malba bílá,
keramický obklad

zavěšený kazetový podhled

1.39 13,05 vinylová sádrová omítka, malba bílá 3,9-6,18

1.40 POMŮCKY 3,11 vinylová sádrová omítka, malba bílá zavěšený SDK podhled 2,50

CELKEM 721,9
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2,50

2,50

2,50

2,50

vinylová

vinylová

vinylová

VSTUP DO OBJEKTU

ŘEZ OBJEKTEMA

LEGENDA MATERIÁLU

Betonové konstrukce

Železobetonové konstrukce

Hutněný násyp

Zemina sypaná

Zemina původní

Zdivo z broušených keramických příčkovek tl. 100 - 150mm na systémové lepidlo

Sádrokartonové konstrukce 

Tepelná izolace minerální

Tepelná izolace pěnová

Zdivo z broušených keramických bloků tl. 300mm na systémové lepidlo

Stávající konstrukce

Bourané konstrukce 

Zdivo z plynosilikátových tvárnic

Výztuž:

4Ø25 (1963mm2) (B 500B)

2Ø25 (982mm2) (B 500B)

2Ø25 (982mm2) (B 500B)

4Ø25 (1963mm2) (B 500B)

Třmínky:

Ø10 (B 500B) - 200 mm, uzavřený, pro posouzení kroucení

z

y

300

10
20 Beton:

C30/37-X0 CZ, F.1)-Cl 0,40-Dmax16-S3

Výztuž:

B 500B

krytí min. 25mm

min. 2x3 Ø12

Třmínky:

Ø8 (B 500B) - 200 mm, uzavřený, pro posouzení kroucení

z

y

300

25
0

Beton:

C30/37-X0 CZ, F.1)-Cl 0,40-Dmax16-S3

PŘEKLAD P/09 + P/10

VĚNEC

Výztuž:

4Ø25 (1963mm2) (B 500B)

2Ø25 (982mm2) (B 500B)

2Ø25 (982mm2) (B 500B)

4Ø25 (1963mm2) (B 500B)

Třmínky:

Ø10 (B 500B) - 200 mm, uzavřený, pro posouzení kroucení

z

y

300

82
0

Beton:

C30/37-X0 CZ, F.1)-Cl 0,40-Dmax16-S3

PŘEKLAD P/11

- ZDIVO BUDE PROVÁDĚNO DLE TECHNOLOGIÍ A DOPORUČENÝCH POSTUPŮ A DETAILŮ DANÝCH VÝROBCEM ZVOLENÉHO MATERIÁLU. ZDĚNÍ NA
TENKOVRSTVOU MALTU

- ZALOŽENÍ ZDIVA BUDE NA ZAKLÁDACÍ MALTU MIN. TL. 20MM. PRVNÍ ŘÁDEK ZDIVA BUDE PROVEDEN ZE SYSTÉMOVÝCH ZAKLÁDACÍCH KERAMICKÝCH BLOKŮ S
VÝPLNÍ PERLITEM NEBO VATOU

- HYDROIZOLACE BUDE UKONČENA MIN. 300MM NAD TERÉNEM. NA IZOLACI BUDE DODATEČNĚ PROVEDENA TEPELNÁ IZOLACE Z EPS PERIMETR TL. 120MM
MIN. 1,0M POD ÚROVNÍ ZATEPLENÍ PODLAHY 1.NP.

- DODATEČNÉ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z EPS 70F BUDE PROVÁDĚNO DLE ETICS
- NÁSYPY BUDOU PROVÁDĚNY ZE ZHUTNITELNÝCH MATEIÁLŮ MIN E /DEF,2=30MPa.

POZNÁMKY

OZN. POPIS ROZMĚR (mm) DÉLKA (mm) KS

O/01 OCELOVÝ SLOUPEK JEKL, MECHOVĚ ZELENÁ, NÁTĚR
POŽÁRNÍ DLE PBŘ

100x200x5 2800 12

O/02 100x300x6 2800 6

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

OCELOVÝ SLOUPEK JEKL, MECHOVĚ ZELENÁ, NÁTĚR
POŽÁRNÍ DLE PBŘ

OZN. TYP MIN. ULOŽENÍ (mm) DÉLKA (mm) ks (otvorem) x počet

p/01 PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ 70x238MM 125 1250 4x30 = 120

p/02 PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ 70x238MM 125 1000 2x4 = 8

p/03 PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ 70x238MM 250 3500 4x4 = 16

p/04 PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ 70x238MM 250 2500 2x4 = 8

p/05 PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ 70x238MM 250 2750 4x4 = 16

p/06 PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ 70x238MM 150 1500 3x4 = 12

p/07 PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ 70x238MM 200 2000 2x4 = 8

p/08 PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ 70x238MM 200 2250 3x4 = 12

p/09 ŽELEOBETONOVÝ PRŮVLAK - VIZ SCHEMA

p/10 1

p/11

p/t1 PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ 70x238MM 125 1250 2

p/t2 PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ 70x238MM 125 1500 2

p/p1 PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ 70x238 MM 120 1250 11

p/p2 PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PLOCHÝ 115x71MM 120 1500 3

p/p3 PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PLOCHÝ 145x71MM 120 1250 9

VÝPIS PŘEKLADŮ

ŽELEOBETONOVÝ PRŮVLAK - VIZ SCHEMA

ŽELEOBETONOVÝ PRŮVLAK - VIZ SCHEMA

2

1

OZN. POPIS POZNÁMKA

PD/01 ZAVĚŠENÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S HLADKOU PLOCHOU. SÁDROKARTONOVÉ DESKY TYPU A ČI DF SE POUŽIJÍ V
PROSTORÁCH S BĚŽNOU VLHKOSTÍ (TŘÍDA EXPOZICE A DLE ČSN EN 13964). SÁDROKARTONOVÉ IMPREGNOVANÉ DESKY TYPU H2
SE POUŽIJÍ V PROSTORÁCH S VYŠŠÍ VZDUŠNOU VLHKOSTÍ (TŘÍDA EXPOZICE B DLE ČSN EN 13964 – KOUPELNY, SPRCHY).

-

PD/02 ZAVĚŠENÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED 600X600MM (PŘÍP. 625X625MM). MIN. TL. KAZETY 15MM. POVRCH HLADKÝ -

PD/03 ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED HLADKÝ PERFOROVANÝ. DĚROVÁNÍ KRUHOVÉ PŘESAZENÉ 12-26/60. DESKA
TL. 12,5 MM, V PODHLEDU MIN. VLNA MIN. 60 KG/M3 TL. 50 MM, VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI SDK DESKOU A MIN. VLNOU MIN.
30 MM (CD PROFIL)

-

POZNÁMKA: PODHLEDY V UČEBNÁCH A SHROMAŽĎOVACÍCH PROSTORÁCH BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA
AKUSTICKÝ ÚTLUM A DOBU DOZVUKU DLE ČSN 730527. PŘED MONTÁŽÍ ZHOTOVITEL DODÁ SPECIFIKACE ZVOLENÉHO
VÝROBKU S OVĚŘENÍM VÝPOČTEM O JEJICH VHODNOSTI POUŽITÍ NA DANÉ POŽADAVKY. PO DOKONČENÍ STAVBY
ZHOTOVITEL ZAJISTÍ OVĚŘENÍ PROVEDENÍ KONSTRUKCÍ AUTORIZOVANÝM MĚŘENÍM S VYSTAVENÍM PROTOKOLU
MĚŘÍCÍ ZKOUŠKY.

VÝPIS PODHLEDŮ

OZN. POPIS POZNÁMKA
UM UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ BÍLÉ (60(55)x48x18cm, HRANATÉ SE ZAOBLENÝMI HRANAMI), SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ

UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE (BEZ VÝPUSTI, OVÁLNÉ TĚLO, CHROM), UMYVADLOVÝ SIFON (OVÁL. TVAR, CHROM) , CLICK
CKLAK (VELKÁ ZÁTKA, CHROM)

-

UMj
UMv

UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ BÍLO BAREVNÝ MOTIV (45x41x15cm, ZAOBLENÉ HRANY), VODOVODNÍ UMYVADLOVÁ
STOJÁNKOVÁ BATERIE S BAREVNOU PÁKOU - VENTIL (BEZ VÝPUSTI, OVÁLNÉ TĚLO, CHROM), UMYVADLOVÝ SIFON (OVÁL. TVAR,
CHROM). BATERIE NAPOJENA NA SPOLEČNÝ MÍSÍCÍ VENTIL UMÍSTĚNÝ MIMO DOSAH DĚTÍ. SOUČÁSTÍ POLICE A ZRCADLO V SÉRIII
(NAPŘ. LAUFEN FLORAKIDS) / UMv - dtto ve standardní výšce

-

WC WC ZÁVĚSNÉ KAPOTOVANÉ 53CM S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, S UZAVŘENÝM SPLACHOVACÍM KTUHEM (LÍC KOMPAKTNÍ OBLÝ,
BÍLÉ), SEDÁTKO (DUROPLAST, BÍLÉ), PODOMÍTKOVÝ PŘEDSTĚNOVÝ MODUL, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO (BÍLÉT, DVA DRUHY
SPLACHOVÁNÍ, HRANATÝ TVAR)

-

WCj WC ZÁVĚSNÉ  S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, SE SNÍŽENOU VÝŠKOU (LÍC KOMPAKTNÍ OBLÝ, BÍLÉ), SEDÁTKO (DUROPLAST,
BAREVNÉ), PODOMÍTKOVÝ PŘEDSTĚNOVÝ MODUL, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO (CHROM, DVA DRUHY SPLACHOVÁNÍ, KRUHOVÝ TVAR
SPLACHOVAČŮ)

V VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ  (BÍLÁ) S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, SIFON (PLASTOVÝ, BÍLÝ), NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
(CHROMOVÁ, STUDENÁ + TEPLÁ VODA, DÉLKU RAMÍNKA ZVOLIT DLE TYPU VÝLEVKY)

SK BATERIE SPRCHOVÁ (PODOMÍTKOVÁ, JEDNOCESTNÁ, SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ, CELOTĚLOVÁ, OVÁLNÁ, POVRCH CHROM), VYÚSTĚNÍ
SPRCHY S DRŽÁKEM (OVÁLNÉ, CHROM), SPRCHOVÁ HADICE (KOVOVÁ, FLEXI, DVOJITÝ ZÁMEK, 150cm, CHROM/NEREZ), RUČNÍ
SPRCHA (ABS/CHROM, 80mm, KULATÁ),  KERAMICKÁ VANIČKA BÍLÁ 90X90X6,5CM, ZÁSTĚNA 1400x1900mm, POSUVNÉ DVEŘE V
CR RÁMU, TL. SKLA 6MM

SKj BATERIE SPRCHOVÁ (PODOMÍTKOVÁ, JEDNOCESTNÁ, TERMOSTATICKÁ, CELOTĚLOVÁ, OVÁLNÁ, POVRCH CHROM), VYÚSTĚNÍ
SPRCHY S DRŽÁKEM (OVÁLNÉ, CHROM), SPRCHOVÁ HADICE (KOVOVÁ, FLEXI, DVOJITÝ ZÁMEK, 150cm, CHROM/NEREZ), RUČNÍ
SPRCHA (ABS/CHROM, 80mm, KULATÁ), KERAMICKÁ VANIČKA BÍLÁ 90X90X6,5CM, ZÁSTĚNA BEZRÁMOVÁ 900X900X1900MM,
DVEŘE ROHOVÉ OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ, SKLO BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ TL. 8MM (DVEŘE 6MM), S ÚPRAVOU PROTI USAZOVÁNÍ
VODNÍHO KAMENE

Pj PISOÁR KERAMICKÝ BÍLÝ (OVÁLNÝ), PŘÍVOD VODY SHORA, SPODNÍ ODPAD. SOUČÁSTÍ TLAČNÝ SAMOUZAVÍRATELNÝ SPLACHOVAČ
S PŘÍVODNÍ TRUBKOU (CELOKOVOVÝ, POVRCH CHROM) A SIFON (PLASTOVÝ, BÍLÝ)

DP DĚLÍCÍ WC PŘÍČKA - VIZ. SPECIFIKACE NÁBYTKU A TRUHLÁŘSKÝCH PRACÍ

*** DŘEZY A DŘEZOVÉ BATERIE VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ JSOU SOUČÁSTÍ SPECIFIKACÍ NÁBYTKU

VÝPIS SANITÁRNÍ KERAMIKY

DPd DĚLÍCÍ WC PŘÍČKA S DVEŘMI - VIZ. SPECIFIKACE NÁBYTKU A TRUHLÁŘSKÝCH PRACÍ

dozdít otvor
1000/2100
tl. 375 mm

zateplit ETICS EPS
70F tl. 200 mm

h = 4 700mm
EPS PER 160 mm
do 450 mm nad
terén, odkopat
zatáhnout 800
mm pod terén
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DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

REKONSTRUKCE UČEBNOVÝCH PAVILONŮ MŠ ČECHOVICE

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VÝHRADNĚ JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A NENÍ
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