
VÝPIS PROSTUPŮ

4x DN 160 - PROSTUP odvětrání radon
systémová tvarovka TPO

kotveno do stropní konstrukce - žb panel
tloušťka izolace 220-380 mm

ventilační turbína

8x DN 250 - PROSTUP VZT
systémová tvarovka TPO

kotveno do stropní konstrukce - žb panel
tloušťka izolace 220-510 mm

1x DN 160 - PROSTUP VZT
systémová tvarovka TPO

kotveno do stropní konstrukce - žb panel
tloušťka izolace 300 mm
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žlab podokapní lakovaný plech šedý krytý obkladem fasády

svod střešní DN 100 - šedý, kruhový
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DN 160 - PROSTUP radon ventilační turbína DN 160 - PROSTUP radon ventilační turbína

DN 160 - PROSTUP radon ventilační turbína

DN 160 - PROSTUP radon ventilační turbína

2x DN 250 - PROSTUP VZT

2x DN 250 - PROSTUP VZT

Obsyp kačírkem

2x DN 250 - PROSTUP VZT 2x DN 250 - PROSTUP VZT

DN 125 - PROSTUP odvětrání kan.

DN 125 - PROSTUP odvětrání kan.

1x DN 160 - PROSTUP VZT

okna střešní 1140x1180
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poškozenou
PVC folii
nahradit v šířce
500 mm
 vytáhnout na atiku
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+4,15

stávající atika
h = 3,80-4,37 m
odbourat, dozdít,
ukončit bet.
věnečkem
do +4,20 m
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EPS 120 mm
na zdivo

atiku ukončit QSB 20
mm

atiku ukončit QSB 20
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stávající oplechování
atiky š. 300 mm
odstranit

stávající oplechování
atiky š. 320 mm
odstranit
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- STŘECHA JE ŘEŠENA JAKO PLOCHÁ S VEGETAČNÍ VRSTVOU TL. 80MM SE SKLADBOU PLÁŠTĚ URČENOU PRO SUCHOMILNOU
ZELEŇ, BEZZÁVLAHOVÁ.

- POUŽITÉ IZOLACE BUDOU SPLŇOVAT ATESTY FLL (ODOLNOST PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ). UPŘESNĚNÍ VOLBY POVLAKOVÝCH
KRYTIN VČ. PAROZÁBRANY BUDE ZHOTOVITELEM V ZÁVISLOSTI NA VOLBĚ MATERIÁLU A JEJICH SPECIFIKACÍ (DODAVATEL
SOUČASNĚ ZAJISTÍ VÝPOČTEM OVĚŘENÍ SKLADBY NA KONDENZACI VODNÍCH PAR V KONSTRUKCI PŘI POUŽITÍ VYBRANÝCH
MATERIÁLŮ).

- PO OBVODU SVĚTLÍKŮ A OBVODU STŘECHY BUDE SUBSTRÁT NAHRAZEN VRSTVOU KAČÍRKU V MIN. ŠÍŘI 300-500MM.

- ODVODNĚNÍ PLÁŠTĚ BUDE VNĚJŠÍ. OKAPOVÉ ŽLABY BUDOU VYHŘÍVANÉ

POZNÁMKY
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DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

REKONSTRUKCE UČEBNOVÝCH PAVILONŮ MŠ ČECHOVICE

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VÝHRADNĚ JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A NENÍ
URČENA JAKO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, JEJÍŽ ROZSAH UVÁDÍ PŘÍLOHA č.13 K
VYHL. č. 499/2006 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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