STENA JIHOVYCHODNI
JIZNI KRIDLO

VYPIS PRVKU ZATEPLOVACIHO SYTEMU
STENA JIHOVYCHODNI — JIZNI KRIDLO
ZAKLADACI ROHOVY PRODIL S OKAPNICKOU AFD, DLE DETAILU UVEDENYCH V PKO — 8,40m

OPRAVA STENY PRED PROVEDENIM ZATEPLENI

ozN. (50) (60) (70)

POHLED JIHOVYCHODNI STREDOVE KRIDLO OPRAVA NEZATEPLOVANYCH CASTI STENY

@ ODSTRANENI NATERU FASADY A OMITKY POD RIMSU STRECHY V ROZSAHU cca 50% @ ODSTRANENI NESOUDRINEHO NATERU FASADY A NESOUDRINE OMITKY POVRCH STENY BUDE OCISTEN, OSTRE HRANY (PO OSEKANI) ZBROUSENY Russ o5 (@) @ TESNICI PASKA — 8,40m
- Z ROZSAHU : 8,40 x 1590m = 133,60m2 DOPLNENI A VYSPRAVENI PROFILACE RIMS MALTOU PRO FORMOVANI .
3 19150 POD RIMSU STRECHY V ROZSAHU cca 70% PENETRACE POVRCHU ) X LISTA ROHOVA AL (KRAJE OBJEKTU) — 1590 40.87 = 16.80
< _ | JADROVA VAPENNOCEMENTOVA OMITKA HLADKA STUKATERSKYCH PRVKU  (PROFILACI) ( ) — 1590 40,87 = 16,80m
OSEKANI BOSAYE. KRATKYCH BIMS V DELCE 14.78 Z ROZSAHU : 3,87 x 15,90 + 5,93 x 4,05 + 0,75 x 0,400 = 86,0m2 p ROHOVA LISTA (OSTENI OKEN) — 2,45 x 8 = 19,60m
S STREDOVE KRIDLO ! ; /om (TL. VRSTVY cca 10-25mm, ZRNITOST 1,0— 1,5mm) JEMNY TMEL PRO VYPLNENI TRHLIN V OMITKACH — ) )
JIZNI KRIDLO & HLAVNI BUDO 10550 ODSTRANENI OPLECHOVANI KRATKYCH RIMS NA VYSKU 2,0m OD TERENU ODSTRANENI OMITKY V CELEM ROZSAHU. — BEST DLE SKUTEGNOSTI. PO OBHLIDCE 7 LESENI PROFIL OKENNI S OKAPNICKOU (NADPRAZI OKEN) — 1,55 x 4 = 6,20m
_ 10000 2 _ SEVERNI KEIDLO DO DRAZKY VE ZDVU BUE UMISTENO VEDENI NN VIPENNY §TUK (ZRNITOST _A v NAPOJOVACI ZAGISTOVACI LISTA — 19,60m
‘ mm
RIMSA cca S. 800mm 7 = 7 OSEKANI RIMSY V DELCE 8,40m, SIRKA 100mm, WYSKA 470mm ODSTRANENI NATERU BIMSY A NESOUDRINE OMITKY V ROZSAHU cca 50%. KE SVITIDLU DL.cca2,0m NA JIHOVYCHODNI STENE e ¥ PRIPOJOVACI PROFIL PARAPETU — 1,55 x 4 = 6,20m
cca V. 450mm—\ = SEKA B0OmM. VKA. 450mm. DL 12.15m — JIZNI KRIDLO. SVITIDLO NOVE qmwﬁm»omm_mmwﬂ%%c ”_\%mww_ @owmmw_mm m%WM>Ic sy TESNICI PASKA — 6,20m
= : =1 : @ ODSTRANENI Z%WMC FASADY A OMITKY <mom5\_ onm%Ic mm_@ — OSAZENI KOTEVNICH $ROUBU STRISKY NAD VCHODEM v ) X PRIPOJOVACI PROFIL PARAPETU (HLOUBKA PARAPETU cca 0,170m) — 0,17 x 8 = 1,36m
_ = i : _ : = _ — HLOUBKOVE OCISTENY ZDIVA — ODSTRANENI NANOSU SPINY, RAS _ KONCOVY PROFIL — 8,40m
- | 5 /30 @ @ o @ @ = A : ROZSAH : 8480 x 0,50m = 424m2 @ ODSTRANENI NATERU FASADY A OMITKY V CELEM ROZSAHU SOKLU OSAZENIKONZOL VENKOVNICH KLIMATIZACNICH JEDNOTEK SOKL OZN.(53) (62 TESNICI PASKA — 8.40m
g — | F | & AN YR o 6120 ; HLOUBKOVE OCISTENY ZDIVA — ODSTRANENI NANOSU 3PINY, RAS ~ OSAZENI NOVYCH DVERI VYSKRABANT NESOUDRINE. MALTY. UKONELUIC] PROFIL — 15.90m
g  ccal0F_J S |3 1200 5 ODSTRANENI NATERU RIMSY A NESOUDRZNE OMITKY V' ROZSAHU cca 30%. ROZSAH : 3,870 x 0,52m = 2,0m2 .
—L | 21 T T8 F—F VA PLOCHA STRECHA (59) Sk stomm, VSt s5irm D 10om ZACKTEN] HRAN, OSTEN A NADPRAZI CEMENTOVOU ZPUINE ZASPAROIN 2011 A SPAROUACI WALTOL TESNICI PASKA ~ 15,90m
1 | ~ | Q _ 1 1 o 1
— " S (NASTAVBA) \ @ ODSTRANENI FASADNI MRIZKY 300x300mm  6ks VALTOU V PROSTORU DVREK JADROVA® VAPENNOCEMENTOVA (VAPENNA) OMITKA NEBO VAPENNA MALTA STENA JIHOVYCHODNI - HLAVN BUDOVA
m g 3 S / @ ODSTRANENI OPLECHOVANI PARAPETU OKEN — 6,40m -« -
Ul@@ = S LA g ODSTRANEN] OPLECHOVAN| PARAPETD OKEN — 6.0rm SE ZVYSENOU PEVNOSTI (ZRNITOST 02, O~4mm) ZAKLADACI ROHOVY PRODIL S OKAPNIGKOU AFD, DLE DETAILU UVEDENYCH V PKO —2,230m
1 .mluuluuluﬂnnuluﬂnﬂnﬁw\nl ’ VAPENNY STUK (ZRNITOST 1mm) TESNICI PASKA — 2.230
s50330mm. ] NG T oot oriechs @ DEMONTAZ DESTOVEHO SVODU DN 110, DL.16,90m OENETRACE. PODKLADL = 2,250m
L 20mm @ % NN STRECHA TELOCVIENY ODSTRANENI KRYTINY Z VSZ PLECHU — VIZ  STENA JIHOZAPADNI SPENY (SILIKATONT) NATE ROHOVA LISTA (OSTENI S DVER() i X 10 F 288 x 2 = Z050m
_ {19.600 — \__\ K/ 5930 — 15 HLAVNI BUDOVA @ ODSTRANENI NESOUDRINEHO NATERU FASADY A NESOUDRINE OMITKY ® OCHRANNY HYDROFOBNI NATER, ZABRANUJICI VZNIKU TRHLI, NAPOJOVACI ZACISTOVACI LISTA — 26,50m
s | 75m330mm, L STENY A BIMSY TELOCVINY V ROZSAHU cca 70% ) ODOLNY VLIVOM ATMOSFERY — 2x PRIPOJOVACI PROFIL PARAPETU — 1,05 x 5 = 5,25m
5 | TL20mm = OTKA @ ODSTRANENI NATERU FASADY A OMITKY POD RIMSU STRECHY V ROZSAHU cca 70% 7 ROZSALU - 0.700 x 593 = 420m2 SOKL A CAST STENY NAD SOKLEM — VYSKA 2,0m, + CHEMICKA INJEKTAZ TESNICI PASKA - 5,25m
3 1 Z ROZSAHU : 3,90 x 15,90m = 62,0m2 _ _ _ POVRCHOVA UPRAVA — SANACNI OMITKOVY SYSTEM PRIPOJOVACI PROFIL PARAPETU (HLOUBKA PARAPETU cca 0,170m) — 0,17 x 10 = 1,70m
ETPODESTA 47 mmo W eg Nl NATERU W o ) OMITKA ZAKLADNI PRODYSNA SANASNI — 1 AZ 2 VRSTVY (ZATEZOVA MALTA) KONCOVY PROFIL — 3.90m
et _ | S 8 S @ mmmxﬁzooz NAT <M__A> w\_w A z%ow_ww NE OMITKY V CELEM ROZSAHU HYDROIZOLAGNI DVOJSLOZKOVA REAKTIVNI STERKA DO WSKY 200mm NAD VRTY TESNICI PASKA — 3.90m
(N[ 8 X of @ mm, mm, LSsem OMITKA VRCHNI  — SANACNI $TUK + OCHRANNY HYDROFOBNI NATER V ROZSAHU SOKLU
NN 2| 3 NAD SOKLEM — TEPELNE IZOLACNI SYSTEM
RIMSA cco m W%%ﬂ P/wﬁ S| ° @ ODSTRANENI NATERU FASADY A OMITKY V CELEM ROZSAHU SOKLU LEGENDA ZATEPLENI : " _ SEDOVE i
. o ° — -_—
20 ™ & m%%noﬁwowm_%gON%W<> - m%;wzmz_ NANOSU SPINY, RAS CHEMICKA INJETAZ BUDE PROVEDENA Z VNEJSI STRANY JAKO DODATECNA STENA JHOVYCHODNI — STREDOVE KRIDLO POZNAMKA
i — LIMA JEDNOTK SOKLOVY POLYJTYREN P et X Baam = Lem VODOROVNA ZOLACE ZDIVA POMOCI VRTU, DO KTERYCH BUDE JATEPLEN] FASADY — ZATEPLOVACI KONTAKTNI SYSTEM S TEPELNOU [ZOLACH ZAKLADACI ROHOVY PRODIL S OKAPNIGKOU AFD, DLE DETAILU UVEDENYCH V PKO — 3,87m
RIMSA cca|S. ao@\xj 110 . APLIKOVANA CHEMICKA CLONA NA BAZI SILAN SILOXANOVEHO KREMU. @ $EDE u TESNICI PASKA ~ 3,87m
cca|V. 550mm STRISKA Z |OCELOVE KONSTRUKCE ODSTRANENI OPLECHOVANI PARAPETU OKEN — 5,50m CLONA SE APLIKUE DO KOLMO VYVRTANYCH OTVORU VE ZDIVU. Z DESEK SEDEHO POLYSTYRENU EPS GREYWALL PLUS (A= 0,031W/mK ) TL.100mm, _ _ Z PLOCHY STEN ODECIST PLOCHY OKEN, DVERI. PRICIST HLOUBKU OSTENI A NADPRAZI — ccal70mm.
- ZAKLADACI PROFIL NA PLOCHE STRESE (VESTAVBA + NASTAVBA) — 5,93 + 0,75 = 6,68m
POLYSTYREN KRYTINA Z [TRAPEZ. PLECHU ( ) -5 . *
L 1050 . VRTY BUDOU PROVEDENY 2 WNEL( STRANY OBVODOVEHO ZDIVA BOSAZ WIVORIT 0 ROZMERECH 550x330mm, 750x330mm. TL.20 (MAX.30)mm
] s /180 ) . . TESNICI PASKA - 6,68m
MEZIPODESTA +2,880 — S \M ——— CO NENIZ NAD GROVNI PODLAHY V 1. PODLAZI (cca 50mm). V MISTE' ZALOZENI BUDE POUZIT ROHOVY PROFIL S OKAPNICKOU AFD LISTA ROHOVA AL (KRAJ OBJEKTU) — 15,90m
W o EO S ODSTRANENI OCELOVE KONSTRUKCE ZAVETRI - VIZ STENA SEVEROZAPADNI VZDALENOST VRTU MAX.100mm, ¢ 12 AZ 14mm. OSTENI OKEN ZATEPENI TL.30-40mm. ROHOVA LISTA Aom._.mz_ Oxmzv - 112 x2+4+ 1,85 x2+ 243 x 21,20 x 4 = 15,60m ODSTRANOVANI ZDURELYCH oz_mx. NATERU BUDE STANOVENO PO PODROBNEM PRUZKUMU STAVU POVRCHLU.
W_ 170 m — ocm._.m>zmz_ _A_._§>._._N>Gz_o_._ JEDNOTEK —3ks I_.OCWM> <_”_M._.C cca 550 —580mm A TL.ZDVA OZ_._._AOC mmoEEV NAD PLOCHOU m._._M_mo_._oc. PLECHOVOU m._._M_wxoc. m._._M_w_Aoc NAD U<_m_M§_. PROFIL O_Amzz_ S OX>_uZ_QAOC AZ>D_U_N>M_ Oxmzv - O.N_.M +fo + \__NN + 2 x fMo = m_mu_._.j v m0ca>m20m._._ STANOVEN o_m_.ﬂ ROZSAH NEBO ROZSAH _uxoo_mz._.c_m_.z_ NA N>x_.>om <_Ncm_|z_ o_w_.__u_U—Q
= ; ) PROVERIT PRED VRTANIM. J D0 VY - ) .
P NE — :% N CHEMICKA INJEKTA VEDENI MEDIT K JEDNOTKAM UMISTIT DO DRAZKY VE ZDMU — cca 6.0 ( ) U STEN SE SANACNIM OSETRENIM NA VYSKU 1000mm (cca 500mm NAD OROVNI PODLAHY) PRIPOJOVACI PROFIL PARAPETU — 5,54m
0000 o _ [1550 , 1550 | j 120,000 . BUDE POUZIT SOKLOVY POLYSTYREN (A= 0,034W/mK) V TLOUSTCE ZATEPLOVANE STENY. TESNICI PASKA — 5,54m II. EFTAPA
= ™3 153 [ 7 i . UKONGENI IZOLACE POD RIMSOU V TAKOVE WYSCE, ABY BYLO MOZNE PROVEST OPLECHOVANI HORNI HRANY. PRIPOJOVACI PROFIL PARAPETU (HLOUBKA PARAPETU cca 0,170m) — 0,17 x 10 = 1,70m .
g Joe —— S N 2 (¥ OPRAVA VENKOVNI WROVNAVACICH SCHODU FINALNI POVRCHOVA GPRAVA TENKOVRSTVOU PROBARVENOU OMITKOU — ROZTIRANOU SILIKONOVOU, VELZRNA 1,5mm. KONCOVY PROFIL — 10,55m
_ BN 7 ROZMER — PODESTA 1000 x 1310mm, VYSKA PODSTUPNICE cca 184mm SYSTEM LEPENY S DOPLNKOWYM KOTVENIM TESNICI PASKA — 10,55m VEDOUCI PROJEKCE | ODP.PROJ.STAVBY | ODP.PROJ.PROFESH VYPRACOVALA ING.IVANA HYNKOVA, DANUSE VACOVA
. HROMOSVOD EVENKOWNI @ ®i S 9930 . — STUPEN 300 x 1310mm, WWSKA PODSTUPNICE cca 184mm — Sks KOVOVY PRIPOJOVACI PROFIL (LEMOVANI STRECHY PRISTRESKU) — 4,20m ING.LHYNKOVA | INGLHYNKOVA | ING.LHYNKOVA | ING.LHYNKOVA ; Eemmwoé STREDISKO "
: SVITIDLO : ‘ ” ERANOVSKA 8, 796 01 PROSTEJOV
~2.660 SLOUPEK OPLOCEN| /* g400 & 12900 3870 — DUKLADNE OCISTENI POVRCHU PODESTY A STUPNU BETONOVEHO SCHODISTE, ) )
— = _ ODSTRANENI NESOUDRZNYCH A ODLUPUJICICH SE CASTI. SOKLOVY POLYSTYREN - <<M”» wwwwg_ B%wo+ 593 + 1,70 = 11,83m INVESTOR STATUTARNI MESTO PROSTEJOV . ZAKAZKY 40-811
e B . B - mm, J3,9Um - FORMAT| 7 A4 DATUM (06/2024
S @ (PRAVA SANACNIM SYSTEMEM ADHEZN] MUSTEK nmzm:«,\o - SOSPO - ZATEPLENI FASADY DVORNIHO OBJEKTU STUPEN|PROFESE| DIL PARE
A — SANACE POVRCHU, OPRAVA VWTLUKD, NEROVNOSTI TIXOTROPNI, VLAKNY UL. REJSKOVA
+ CHEMICKA INJEKTAZ VYZTUZENOU MALTOU (NAPR. Z RADY MAPEGROUT) DSP | SV | Di.l
— FINALNI DVOUSLOZKOVA CEMENTOVA MALTA K DOKONCENI POVRCHU (NAPR. MAPEFINISH) POHLED JIHOVYCHODNI - JIZNI KRIDLO, HLAVNI BUDOVA, MERITKO C. VYKRESU
STREDOVE KRIDLO - STAVEBNI UPRAVY 1:100 6




