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SO 03 - Pavilon F
Řez F-F, VZT

ÚPRAVA "C" a

a

a

K1

SO 03/

VT3

STÚ2

STÚ2

VT3

NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD (výška)

KONSTRUKCE NOVÉ

KONSTRUKCE VYBOURANÉ

KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ

ODVĚTRÁNÍ KANALIZAČNÍ STUPAČKY
d=125 , kompletizovaný střešní ventilační nástavec se stříškou

ODVĚTRÁNÍ VT3 - 4 ks K2

VT3

(2000)

(2000)

(2000) V.P.2125

VENTILÁTOR VORD QUATRO SUPER T 200 m3/hod - 3 ks/stoupačku
NAPOJENÍ VENTILÁTORU ODBOČKOU JEDNODUCHOU 90° d= 100 mm

POTRUBÍ SPIRO HLADKÉ d= 140 , výška  4200

POTRUBÍ SPIRO HLADKÉ d= 160 , výška 3550

POTRUBÍ SPIRO HLADKÉ d= 200 , výška  1500

PŘECHOD OSOVÝ 160/200

PŘECHOD OSOVÝ 140/160

NÁTRUBKOVÝ KONCOVÝ KRYT d=140a

STŘEŠNÍ VÝFUKOVÁ HLAVICE CAGI d=200 mm

POTRUBÍ SPIRO HLADKÉ d= 200, výška 3300( 3100,2900,2400)
ověřit na stavbě
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 (2
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 (2
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POTRUBÍ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ
PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ EI 45 DP1, S HLINÍKOVOU FOLIÍ,
V CELÉ VÝŠCE PŮDY AŽ PO KRYTINU , tl. 50 mm

PROSTUP STŘECHOU A KRYTINOU,
LEMOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRO POTRUBÍ d= 200 mm

ODVĚTRÁNÍ VT3- ROZKRES

(14/2016)

04/2024

SO 03- PAVILON "F" - úprava PD
02/2024

K1


